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FLEXIGATE

03 UVOD

FLEXIGATE LOGO MANUAL je dokument stanovujici zakladni pravidla
uzivani grafickych prvk( loga, barevnost a korporatni pismo spoleénosti
FLEXIGATE pro zachovani jednotného vizualniho stylu.

Kazdy uzivatel loga spolec¢nosti FLEXIGATE je na zakladé tohoto
dokumentu povinen zohlednit pfedpisy uvedené v tomto dokumentu pfi
obchodni korespondenci, vnitini i vnéjsi komunikaci firmy, v marketingu a
vS§ech reklamnich materialech.



FLEXIGATE

Logotyp spolecnosti
FLEXIGATE vychazi z
geometrického prvku ¢tverce,
ktery v sobé kombinuje
spojeni pocatecnich pismen
slov FLEXI a GATE, tedy slov,
které formuji cely nazev
spolednosti.

Soucasti logotypu je také
samotna typografie
FLEXIGATE.

04 DEFINICE



FLEXIGATE

Konstrukci loga tvofi vertikalni
mezera mezi piktogramem a
typografii, jejiz Sifka je stejné
umérna 3itce vdech prvkl
obrysu pismenFaGyv
piktogramu.

Tato mezera odpovida stejné
Sifce a pfi manipulaci s logem
musi byt vzdy dodrzena.

Spolu s konsktruci loga je
nutné vzdy dodrzet také
ochrannou zoénu loga, kterou
naleznete na nasledujici

FLEXIGATE

05 KONSTRUKCE



FLEXIGATE

o . Ochranna zoéna loga (Sitka = vertikalni konstrukcni mezera)
Ochranna zona stanovuje

minimalni odstup loga od \
ostatnich grafickych prvk( a
také od okraje formatu.

Tento odstup lze definovat
jako rameckem, jehoz
vzdalenost od konce loga z
kterékoliv strany se
proporéné rovna Sifce
vertikalni mezery z
konstrukce loga (viz.
pfedchozi strana logo
manualu).

Pfiklad: Pokud by v tisténé
podobé méla vertikalni
mezera rozmér 0,5 cm,

odstup grafickych prvkl od
loga musi byt minimalné ve
vzdalenosti 0,5 cm.

Konstruk¢éni mezera

¥

06 OCHRANNA ZONA
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Hlavni verzi loga spoleCnosti
je logo s typografickym
dodatkem.

FLEXIGATE

07 HLAVNI VERZE
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Pokud neni mozné pouzit
hlavni verzi loga nebo pfipada
graficky vhodnéjsi, je mozné

|_' FLEXIGATE

Pro alternativni verzi plati
totoZzna konstrukce loga
véetné ochranné zony jako u
hlavni verze.

FLEXIGATE

08 ALTERNATIVNI VERZE
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Pokud neni mozné logo pouzit

vvj‘eho ;éklaqlni barvé ngbvc?
76 houZ ob verze 10ga v FLEXIGATE FLEXIGATE
¢ernobilém provedeni.

V pFipadé pouziti Cernobilé

FLEXIGATE Qi3 d{e)\)=

konstrukci loga a ochrannou
zonu stejné jako v zakladni
barvé.

09 CERNOBILA VERZE



FLEXIGATE

Manual nepovoluje logo a
jeho jednotlivé ¢asti jakkoli
modifikovat, deformovat nebo

tvarové Upravovat. FLEXIGATE FLEXIGAYE

Stejné nepfipustné je vyjimat
¢asti loga a pouzivat je
samostatné, ménit jednotlivé
barvy, atd.

FLEXIGATE FLEXIGATE

FLEXIGA



FLEXIGATE

Zakladni barevna paleta loga
se sklada ze dvou barev.

CMYK: 55, 46, 46, 11 CMYK: 100, 88, 11, 1
RGB: 119, 120, 120 RGB: 22, 63, 144
HEX: #777878 HEX: #163f90

11 BAREVNOST



FLEXIGATE

Zvolené korporatni barvy tvofi
soucast jednotného
vizualniho stylu spole¢nosti.

Tato paleta barev je jednim ze
zakladnich symboll
identifikace spole¢nosti a je
doporucena pro pouziti v
ramci grafickych prvkQ v
kombinaci s logem
spole¢nosti.

12 KORPORATNIi BARVY

CMYK: 55, 46, 46, 11
RGB: 192, 120, 120
HEX: #777878

CMYK: 79, 73, 58, 76
RGB: 21, 20, 30
HEX: #15141e

CMYK:2,11,0
RGB: 249, 249, 251
HEX: #fofofb

CMYK: 100, 88, 11, 1
RGB: 22, 63, 144
HEX: #163f90

CMYK:71,0,76,0
RGB: 50, 192, 114
HEX: #32c072

CMYK:2,1,1,0
RGB: 248, 249, 251
HEX: #f8f9fb



FLEXIGATE

Zakladnim pismem typografie

loga je upravené pismo

LEMON MILK v fezech Bold a

Regular. Ve vSech verzich LEMON MILK Bold
loga je typografie pfekreslena

do vektoru, proto neni nutné FLEXI

jakkoliv do typografie
rasahovat. ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ

LEMON MILK Regular

GATE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

13 ZAKLADNI PiSMO
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Doplnkovym pismem
spolecnostije pismo Inter.

Doporucuje se proto dodrzovat
jeho pouzivani v tistené i
elektronické komunikaci.

V nékterych pripadech Inter
webovych prohlize¢u a online

dokument(i nastava ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ

automaticka nahrada pisma za

systémove. V takovém pripade d de efg h IJ kl mn Opq rStUVWXyZ
se doporucuje nahradit 1234567890(&”|7_*%)

doplnkoveé pismo Inter
zékladnim systémovym
pismem Arial.

14 KORPORATNI PiSMO
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FLEXIGATE

Kazdy uzivatel loga spoleCnosti FLEXIGATE je na zakladé tohoto
dokumentu povinen zohlednit pfedpisy uvedené v tomto dokumentu pfi
obchodni korespondenci, vnitfni i vnéjsi komunikaci firmy, v marketingu
a vSech reklamnich materialech.
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